
26,0 cm Betondecke C 30/37 (ZTV Beton)
10,0 cm ATSuB AC 32 TN, 70/100, Bitumen 160/220
39,0 cm Frostschutzschicht (EV₂ ≥ 120 MN/m²)
75,0 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaues

best. Gelände

Bankett mit
Muldenausbildung

2,00

Kreisfahrbahn
Außendurchmesser 45 m

(Belastungsklasse 32)

2,5%→

Fahrbahn
7,00

20 cm Oberboden

Ac
hs

e

Kreisverkehrsanschlüsse
Bereich Anschluss Kreisverkehr bis Ende Fahrbahnteiler

(Belastungsklasse 32)

Ausfahrt Kreisverkehr Zufahrt Kreisverkehr

EV2 ≥ 45 MN/m²

MittelinselFahrbahn Ausfahrt

0,300,30

1:1,5

qp%→

qp%→6 %←

2,5%→

1,00

4 %←

Bankett
1,50Fahrbahn Zufahrt

Bodenaustausch
lt. Baugrundgutachten

12 %→

Bodenaustausch
lt. Baugrundgutachten

Knick
20

Bankettschüttmaterial
10 cm Mineralgemisch

10 cm Mineralgemisch

26,0 cm Betondecke C 30/37 (ZTV Beton)
10,0 cm ATSuB AC 32 TN, 70/100, Bitumen 160/220
39,0 cm Frostschutzschicht (EV₂ ≥ 120 MN/m²)
75,0 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaues

Bankett
1,50

1:1,5

min. 0,20

50

2

20

1:1,5

12 %→

20 20

2qp %→

Betonflachbord
F 15 30 x 25 aufgeklebt

Granitkleinsteinpflaster
in Mörtelbett verlegt /
Fugen mit Mörtel verfüllt
(Drainbeton)

5050
5050

Bankett
1,50

2

Kreisverkehrsanschlüsse
Detail Bereich Busbucht

Busbucht
3,00

Trenn-
streifen

0,50
Gehweg *

2,00

  2,5 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL, 70/100
   8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN 70/100
min. 29,5 cm Frostschutzschicht (EV₂ ≥ 80 MN/m²)
min. 40,0 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaues

Bodenaustausch
lt. Baugrundgutachten

18

Kasseler Sonderbord
mit halbem Betongroßsteineinzeiler

Fahrbahn

best. Gelände

Bankett
0,50

12 %→ 20 cm Oberboden
1 : 2

Mulde
2,00

Auffüllung

2,5%→2,5%→

12 %→
6 %← 2,5 %→

Grünfläche mit Muldenprofilierung
Bankett

0,50
Geh- und Radweg

2,50
Bankett

0,50
Mulde
2,00

  2,5 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL, 70/100
   8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN, 70/100
min. 29,5 cm Frostschutzschicht (EV₂ ≥ 80 MN/m²)
min. 40,0 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaues

20 cm Oberboden

20 cm Oberboden

Auffüllung
Auffüllung

10 cm Mineralgemisch

differierender
Seitenraum

differierender
Seitenraum

Bankettschüttmaterial
10 cm Mineralgemisch

Sickerstrang mit Sickerrohrleitung
DN 150 nach RAS-Ew

Muldenablaufschacht mit Transportleitung,
Aufbauhöhe nach Entwässerungsplanung

50

50 50

50

2,5 %←

* im Bereich der Bushaltestelle gepflastert
  mit Hochbordeinfassung

  8,0 cm Betonpflaster 200/200/80
   4,0 cm Splitt- / Brechsand
        28,0 cm Frostschutzschicht (EV₂ ≥ 80 MN/m²)
min. 40,0 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaues

Betonflachbord
F 15 30 x 25 aufgeklebt

50

Agglomeratmarkierung
(Schrägstrich)

20 20

20

EV2 ≥ 45 MN/m²

Agglomeratmarkierung
(Schrägstrich)

Agglomeratmarkierung
(Schrägstrich)

2,5%→ EV2 ≥ 45 MN/m²

bearbeitet

gezeichnet

geprüft
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Unterlage / Blatt-Nr.:

1 : 50Maßstab:

Regelquerschnitte
Kreisverkehr

aufgestellt:

Stadt Kitzingen
Kaiserstraße 13 / 15, 97318 Kitzingen
Tel. 09321 20-0, Fax. 09321 20 - 2020
E-Mail: rathaus@stadt-kitzingen.de

Nordtangente BA IIIb
Anbindung an die St 2272 mit Neubau Kreisverkehr

Niederschlagswasserbeseitigung

Oberbürgermeister Stefan Güntner
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AUSFÜHRUNGSPLANUNG

NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

T

h

1:nh

T

1:n

b

TT

h 1:n

TT

1:nh

b

TT

Damm

Einschnitt

Böschung

Tangentenlänge
der Ausrundung

Regelböschungsneigung
1 : n

Regelböschungsbreite
b = 3,00 m

T = 3,00 mT = 1,5 h

h  ≥ 2,00mh < 2,00m

Böschungshöhe h

Ausbildung der Damm- und Einschnittsböschung
 nach RAL

23.02.2023

23.02.2023

23.02.2023

Kitzingen, den 27.02.2023
Stadt Kitzingen


