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Messdurchführung, Messtechnik, Messpositionen
Messzeit / Messort: 12.10.2023; 11:30 – 15:30 Uhr

Bahnhofsgebäude „Bahnhofsplatz 4“, 97318 Kitzingen

Anmerkungen: Messungen im Gebäude und vor dem Gebäude zur Ermittlung der
Erschütterungsimmissionen infolge des Schienenverkehrs der Linie zwischen
Würzburg und Nürnberg

Messpunkte (MP): MP 1: im DG in Deckenfeldmitte auf beplankter Holzbalkendecke unmittelbar über
dem tragenden Holzbalken in ca. 3,0 m Entfernung zur schienenzugewandten
Außenwand

MP 2: im EG an schienenzugewandter Außenwand, in ca. 9 m Entfernung zum Gleis
MP 3: auf betonierter Fläche am Bahnstrommast in ca. 20 m Entfernung zum Gleis
MP 4: im 2.OG in Deckenfeldmitte auf beplankter Holzbalkendecke unmittelbar über

dem tragenden Holzbalken in ca. 3,0 m Entfernung zur schienenzugewandten
Außenwand

x-Richtung: horizontal, senkrecht zur Bahntrasse
y-Richtung: horizontal, parallel zur Bahntrasse
z-Richtung: vertikal

An den Erschütterungsmesspunkten wurde jeweils triaxial gemessen.
Ankopplung der Erschütterungsmessgeräte gemäß DIN 45669

Messaufnehmer: SM-6 Geophone von Sensor Nederland, 3D mit Funkknoten Red-Sens, Hersteller
Elovis GmbH
MP 1 (Seriennummer: 0813-161), letzte Kalibrierung: 17.03.2023
MP 2 (Seriennummer: 0813-162), letzte Kalibrierung: 17.03.2023
MP 3 (Seriennummer: 0913-163), letzte Kalibrierung: 17.03.2023
MP 4 (Seriennummer: 0913-164), letzte Kalibrierung: 17.03.2023

Messgröße der Erschütterungsmesspunkte (MP): Schwinggeschw.: v = v(t) [mm/s]
triaxiale Geschwindigkeitssensoren gemäß DIN 45669-1
Abtastung:  Obere Grenzfrequenz 400 Hz  (entspricht einer Abtastrate von 0,977 ms)
Die Messkette wurde vor und nach der Messung überprüft.

Messdatenerfassung
und –verarbeitung:

MP 1 ÷ MP 4: DELL Latitude 5511 mit USB-Antenne
Mess- und Auswertesoftware MEDA_AD Version 2020-1

WÖLFEL Monitoring Systems GmbH + Co. KG

Umfeldbedingungen: Während der Messungen wurden Zug-Vorbeifahrten in beide Fahrtrichtungen erfasst.
Die Umweltbedingungen waren: bewölkt bei ca. 10°C.

Für die Durchführung der Messung verantwortlich war Rebecca Horn, B. Eng. (Wölfel Engineering,
Höchberg).
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Abb. A1: Lageplan mit den Bahnhofsgebäuden, Messpunkten und Abständen zur Gleisanlage (Quelle:
openstreetmap.org)
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Abb. A2: MP 1 im DG des Gebäudes Bahnhofsplatz 4
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