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BW 3 - Fertigteilstützmauer

Elementstärke 12 cm

Bauhöhe bis 0,80 m

L gesamt 15,36 m
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Teilsickerrohrleitung

mit Geotextil

als Trennschicht

BW 5 - Fertigteilstützmauer

Elementstärke 25 cm

Bauhöhe bis 1,30 m

L gesamt 16,50 m

G
r
e

n
z
e

Maßstab:

1 : 100

Projekt-Nr.:

1,16 x 0,30 = 0,35 m²Größe:
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ENTWURFSPLANUNG

Regelquerschnitt

Errichtung P+R Anlage südl. Bahnhof Kitzingen

20.03.2018

20.03.2018

Regelquerschnitt

M=1:100

Ermittlung der Oberbaustärke nach RStO 12

Verkehrsfläche Bk 1,0:

Ausgangswert gem. Tab. 6 für Frostempfindlichkeit: F3      60 cm

Mehr- oder Minderstärke nach Tab. 7:

Frosteinwirkung, Zone:   II        5 cm

kleinräumige Klimaunterschiede              keine        0 cm

Wasserverhältnisse im Untergrund kein Grund- und Schichtenwasser        0 cm

Lage der Gradiente        geländegleich        0 cm

Entwässerung Fahrbahn              gefasst       -5 cm

Mindestdicke Oberbau      60 cm

ANLAGE 3
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