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 Kitzingen Oberer Mainkai

Detailplan Belagsschnitte

a.

Kitzingen
Stadt Kitzingen

EV2= 45 MPa

EV2= 100 MPa

EV2= 120 MPa
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Betonpflastersteine, D = 14 cm,
Reihenpflaster mit 3 verschiedenen Reihenbreiten 16/20/28 cm
mit 10 versch. Pflastersteinen

Bettung aus Basalt-Splitt-Sand-Gemisch  0/8 , D = 5 cm

 Frostschutzschicht 0/45 , D = 20 cm

 Schottertragschicht  0/32,  D = 15 cm

Bodenaustausch D = 40 cm

Baumsubstrat überbaubar 12 m³

Dynamische Schicht, D = 6 cm

Wassergebundene Deckschicht 0/8, D = 4 cm
Pflasterbelag

Stahlband als Randeinfassung
Breitflachstahl 200/6 mm, Stöße vor Ort verschweißt,

OK Stahl 1 cm unter OK Belag
Betonfundament

C16/20, D = 15 cm

Bettung der Stufen aus Drainmörtel
2/8, D = 3 cm

0.32
0.32

0.32
0.32

0.37

1.58

Sitzstufen als Betonfertigteil  C30/37,
B = 80 cm, H = 40 cm,

Bettung aus Drainmörtel 2/8, D = 3 cm

Streifenfundament aus armiertem Beton C25/30,

Muschelkalkplatten D = 4 cm

Bettung aus  Dränmörtel 2/8, D = 3,5 cm

Entwässerungsrinne
DN 100 A15

Einzeiler aus Betonsteinpflaster
Breite 16 cm 4 verschiedene Steine, D= 14 cm

Bettung aus Beton C 25/30,
D = 20 cm

Pflasterbelag

Pflasterbelag

0
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Betonpflasterplatten, D = 12 cm,
Reihenpflaster 60/40

Bettung aus Basalt-Splitt-Sand-Gemisch  0/8 , D = 5 cm

 Frostschutzschicht 0/45 , D = 20 cm

Schottertragschicht  0/32,  D = 15 cm

Bodenaustausch D = 40 cm
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0.15

0.05

Betonsteinplatten 60/40 D = 4,5 cm

Bettung aus Dränmörtel 2/8, D = 3,5 cm

Pflasterplattenbelag 60/40
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Betondecke mit Besenstrich 21 cm

 Frostschutzschicht 0/45 , D = 34 cm

Betondecke Sandfarben

Schnitt F-F', Baumgrube

Schnitt A-A', Treppe

Schnitt D-D', Plattenbelag und oberer Kragarm Schnitt E-E', Sitzblöcke

Schnitt B-B', Slipanlage Fahrspur Betondecke
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Schnitt C-C', Slipanlage Natursteinbelag gebrochen

Bestandsnatursteinpflaser Muschelkalk gebunden verlegt

 Frostschutzschicht 0/45 , D = 16 cm

 Schottertragschicht  0/32,  D = 15 cm

Muschelkalkpflaster

Betonpflasterplatten, D = 14 cm,
Reihenpflaster 60/45

Bettung aus Basalt-Splitt-Sand-Gemisch  0/8 , D = 5 cm

 Frostschutzschicht 0/45 , D = 20 cm

Schottertragschicht  0/32,  D = 15 cm

Bodenaustausch D = 40 cm
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EV2= 45 MPa

EV2= 120MPa

Asphaltdeckschicht AC 11 D N, D = 4 cm

Asphalttragschicht AC 32 TN, D = 14 cm

EV2= 45 MPa

EV2= 80 MPa

EV2= 100MPa
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Schnitt G-G', Rollstuhlüberfahrbord

Betonbettung C25/30, D=20 cm

Rollstuhlüberfahrstein 22/15

Treppenstufen aus Beton Steigung
32/16

Pflasterplattenbelag 60/45

Asphalt Bk 1,0

Treppe mit 5 Steigungen

Betonsitzstufen 80/40

Muschelkalkplatten gebunden

Betonplattenbelag 60/40

Muschelkalkkleinstein 4-Zeiler 9/11

Bettung aus Beton C 25/30,
D = 20 cm

Alle Höhen- und Maßangaben sind am Bau vom Auftragnehmer eigenverantwortlich

vor Ausführungsbeginn zu prüfen. Unstimmigkeiten sowie Bedenken sind vor Beginn

der Ausführung unverzüglich zu dokumentieren und mit der Bauleitung abzustimmen.
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Stadt Kitzingen
Kaiserstraße 13/15
97318 Kitzingen

Telefon: 09321-20-0
E-mail: rathaus@stadt-kitzingen.de

EV2= 45 MPa
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2,5 %
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0.37

Treppenfundament aus amierten Beton C25/30, mit 5 Steigungen

Frostschutzschicht 0/45 , D = 37 cm
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