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 Kitzingen Oberer Mainkai

Detailplan Sitzgelegenheiten
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Betoblöcke Tabelle

Anzahl Bauteil Sichtseiten     1.
Länge
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    2.
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Sitzstufen als Betonfertigteil  C30/37,
B = 40 cm, H = 50 cm,
UK Sitzstuge 5 cm unter OK Belag
mit Nut 5 cm nach hinten versetzt
teilweise beleuchtet

Bettung aus Monokornbeton 2/8, D = 3 cm

Streifenfundament aus Dränbeton 8/22,
D = 22 cm, B = 42 cm

Kiefernholz (Pinus radiata) mit furfurylalkohol imprägniert, astfrei, D= 38 mm B=140 mm
Unterkonstruktion  D= 22 mm B= 142mm

Beteinfassung als Betonfertigteil C30/37 ,
mit Nut 5 cm nach hinten versetzt

Bettung aus Beton C20/25 D=20 cm

Schnitt H-H' Sitzgelegenheiten M1:20Schnitt I-I' Pflanzungen M1:20

Pflanzinsel 2x

Alle Höhen- und Maßangaben sind am Bau vom Auftragnehmer eigenverantwortlich

vor Ausführungsbeginn zu prüfen. Unstimmigkeiten sowie Bedenken sind vor Beginn

der Ausführung unverzüglich zu dokumentieren und mit der Bauleitung abzustimmen.

Übersicht Betonblöcke M1:20
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Stadt Kitzingen
Kaiserstraße 13/15
97318 Kitzingen

Telefon: 09321-20-0
E-mail: rathaus@stadt-kitzingen.de
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Ansicht Sitzgelegenheit 2, M1:20
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Dränschotter 2/16

Bettung aus Beton C20/25 D=20 cm

TB  8/20/100

Baumsubstrat überbaubar 12 m³
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